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Scheda tecnica

secondo UNI EN 771-1, Prodotti Categoria I

Prodotti
c € a marcatura CE
Categoria [

bleechi alleggerit con farina di legno

Porotherm BIO PLAN 35-25/19,9T - 0,12

Tutti i dati inseriti sono indicativi; Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preawviso.

Sieeliel) (EAESE Voce di capitolato
Stabilimento Feltre
" Muratura tipo Porotherm BIO PLAN Wienerberger

Tipologia di blocco rettificato
° o ) spessore cm ..... lunghezza cm ..... altezza cm .....
£ . o Portante sismico portante in zona 4
3 Tipologia di muro S o realizzata con
o o tramezze/blocchi rettificate/i ad incastro in laterizio, foratura .....%

SRESSOIS em £ caratterizzati da microporizzazione lenticolare,
§ lunghezza e 25 ottenuta con farina di legno totalmente priva di additivi chimici,

Q
£ altezza cm 19,9 con fori disposti in direzione verticale a sezione rettangolare/ellittica
Sg
g =3 Peso del blocco kg 14,1
o

§ sl Foratura % 55

Pezzi n. 57,1

malta speciale’” sacchi n. 0,5

Muratura m® . -
schiuma DRY-FIX extra bomb. n. 0,89 Resistenza caratteristica della muratura:
a compressione >di. N/mm?
o Peso kg 817,6 a taglio >di... N/mm?
[ .
Q Pezzi n. 20,0 . . s .
= - - Coefficiente di conduttivita termica A
s malta speciale’” sacchi n. 0,175 giunto continuo 1mm malta speciale/DRYFIX A <di ...... W/mK
) Muratura mt hiuma DRY-FIX ext bomb
- schiuma -FIX extra ..
% Y X ome-n 0,31 Trasmittanza muro Porotherm BIO PLAN spessore cm .....
s Peso kg 286,4 giunto continuo 1mm malta speciale/DRYFIX U < di ...... W/mK
3l Pacco Pezzi n. 60 Resistenza al fuoco
T Peso kg 846 REI/EI ....... in conformita alla circolare VVF 15/02/08 e D.M.
2 - — 16/02/07 allegato D.
3 Dimensioni (larg. x prof. x alt.) cm 105x101x106
§ motrice a3t n. 840” Potere fonoisolante o
= Rw ..... dB secondo la legge della massa (19,9 log(M) compresi gli
s autotreno (29 n. 1980" intonaci).
s B
g Densita P kg/m 780 Misurazione vuoto per pieno,

P Resistenza 8 base T D 10 con esclusione dei vani superiori a m* ........
o g q o —
RN meccanica Q
£ E g ; ,
'g [ resistenza caratteristica e 5 e fok nm) 1.5 Al €......
] ot itie, © acompressone  fi N 8"
8 3 (confidenza 95% categoria I) 3 . " ©)
g8 € ataglio fok  Nmm 0,21

Conducibilita malta speciale W/mK 0,12 Note

termica® malta tradizionale ) W/mK - (1) Per il calcolo del consumo di malta della gamma Porotherm PLAN

secondo la Uni En 1745 ) < si & valutato lo spessore dei giunti orizzontalidi 1 mm, ed il riempimento

valore senza maggiorazione malta termica W/mK - della tasca (blocchi portanti sismici) con malta speciale Porotherm

Teamitanz malta speciale - 0,32 PLAN (A:O.?81 W/mK) resistenza M1Q. (2) Si cormgha I'uso di intonaci

t —, premiscelati a base calce. (3) Prova di laboratorio effettuata su parete

Stz malta tradizionale U W/mK - intonacata. (4) Valori desunti per estensione delle prove di laboratorio

secondo la Uni En 1745 . . . .

e P : : secondo la normativa EN 1364. (5) Secondo i valori desunti dalle prove
=N ). = 0,54 (15+15 mm) malta termica W/mK - di laboratorio. (6) | valori indicati si intendono calcolati con malta spe-
S Trasmittanza v ciale e intonaco a base calce (A=0.54 W/mK). (7) Per evitare sovracca-
8 . - wW/m'K 0,010 ichi si idera i
% termica perlodlca‘s' IE m richi si considera il peso lordo.

g Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (in conformita alla
P Sfasamento® S ore 21,23 UNI EN 1745) u = 5/ 10; Calore specifico del laterizio ¢ = 1000 J/kgK.
o

5

N Attenuazione® f, - 0,03

é Resistenza al fuoco REVE] : Disponibili anche i mezzi blocchi
S in conformita alla circ. VVF 15/02/08 e D.M. 16/02/07 all. D El240 Pth BIO PLAN 35-12/19,9 T mezzi
Q

i Potere Fonoisolante Rw B cod. 18403560
8 secondo la formula 19,9 log(M) compresi gli intonaci 50

NOTE Sy Porotherm
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